Tuotekuvaus

Nostopoyta korkeisiin nostoihin. Péyta on kiinnitettava
lattiaan pulttilitoksilla. Nostokorkeus jopa 1000mm.
Huoltovapaat tappihelat. Suuri turvavali saksien valilla
vammojen valttamiseksi. Nostosylinteri siséisella
tyhjennyksella. Varoventtiili varmistaa turvallisuuden
letkun vaurioituessa. Hiljainen tehoyksikko
sisdanrakennetulla ylikuormitusventtiililla. Turvakytkin
yldasennossa. Siirrettava rajakytkin noston yldasennon
sédatamiseen. 4 dariasentorajoitinta, sis. 4
nostosilmukkaa. Hiljainen tehoyksikko
sisdanrakennetulla ylikuormitusventtiililla. Kaapeli
3-vaiheliitantdan 380 V/16Ah. Hyvaksytty standardin
EN1570-1 mukaisesti.

Hinta

3 556,00 €

¢ Tyyppi perékkéissaksinen

e Kantavuus 2000kg

e Poydan koko 2500x820mm

¢ Alustarungon koko 2470x680mm

e |skunpituus 795mm

e Paino 265kg

e Nostokorkeus min-maks. 205-1000mm
¢ Nostoaika maksimikorkeuteen 15-20sec
¢ Nostomoottori 380V/50 HZ 2,2kW

Tuotekuvat

Tuotekoodi: 80LV2000
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