Nostopoyta matalaprofillinen U-muotoinen
SU1001

Tuotekuvaus

Kiinted sahkohydraulinen U-nostopdyta on suunniteltu

erityisesti kuormalavojen kasittelyyn tavallisen

kasikayttdisen haarukkavaunun kanssa. Asennus ei
' vaadi ramppia tai syvennysta. Madallettu korkeus on
vain 85mm. Valmistettu tukevista teraslevyista parhaan
lujuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Erillinen
tehoyksikkoé (IP54), joka sijoitetaan nostopdydan
viereen. Kaapeli 3-vaiheliitantdan 380V/16Ah.
Standardin EN1570-1 ja ANSI/ASME-normien
mukainen. Haarukan sisapituus 1080mm.

Hinta

2784,00 €

e Tyyppi U-muotoinen

e Kantavuus 1000kg

e Poydan koko 1450x1140mm

¢ Alustarungon koko 1076x1330mm

e |skunpituus 775mm

e Paino 280kg

¢ Nostokorkeus min-maks. 85-860mm
¢ Nostoaika maksimikorkeuteen 15sec
e Nostomoottori 380V/50 HZ 1,1 kW

e Haarukoiden leveys 590/257mm

Tuotekuvat

|

Tuotekoodi: 80SU1001
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